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ATEX VAKUUMPUMPEN UND MESSGERATE
CHEMIEBESTANDIG, OLFREI UND SICHER




ATEX CHEMIE-MEMBRANPUMPEN.
ATEX VARIO® CHEMIE-MEMBRANPUMPEN.

Chemie-Membranpumpen, Vakuumsysteme und Messgerdite
fiir den Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen

In explosionsgefahrdeten Bereichen durfen ausschlieflich Betriebsmittel mit ATEX-Konformitat eingesetzt
werden. VACUUBRAND bietet Chemie-Membranpumpen und -Pumpstande der Geratekategorie 2 (z.B.
fUr Zone 1) mit ATEX Konformitat an. Chemie-Membranpumpen bieten dank ihrer Olfreiheit, des Fehlens
gleitender Oberflachen sowie der hermetischen Abdichtung des Schépfraums gegen den Antriebsbereich
hervorragende Voraussetzungen fur die Vermeidung von Zindquellen. Chemie-Vakuumsysteme mit Lo-
semittelrickgewinnung stellen bewahrte Konfigurationen zur wirksamen Arbeitserleichterung dar und
schitzen die Umwelt.

NEU: Die ATEX Chemie-Membranpumpen und -Vakuumsysteme sind jetzt auch mit Drehzahlregelung als
VARIO®-Ausfihrung zur Vakuumregelung verfigbar.

Erganzt wird das VACUUBRAND ATEX-Programm durch ein Vakuum-Messgerat mit sehr guter Korrosions-
bestandigkeit und hoher Langzeitstabilitat.

ATEX CHEMIE-MEMBRANPUMPEN

ATEX Chemie-Membranpumpen bieten alle Vor-
teile 6lfreier Chemie-Membranpumpen. Typische
Anwendungen sind ATEX-Rotationsverdampfer
und -Trockenschranke in explosionsgefahrdeten
Bereichen. Die ATEX-Zulassung umfasst sowohl
das Innere der Pumpen (gepumpte Gase und
Dampfe), als auch die Umgebung der Pumpe
(Aufstellungsort). Die medienberUhrten Teile der
Pumpen weisen hohe chemische Bestandigkeit
aufund sind weitgehend aus antistatischen Mate-
rialien aufgebaut. Eine Gasballasteinrichtung als
getrennter Inertgasanschluss ist im Lieferumfang
ebenfalls enthalten. ATEX Chemie-Vakuumsyste-
me sind mit Abscheider und Emissionskondensa-
tor ausgestattet. Der saugseitige Abscheider (AK)
aus Glas halt Partikel und Flussigkeitstropfchen
zurlck. Der druckseitige Emissionskondensator
(EK) ist hocheffizient und trotzdem kompakt. Er
ermoglicht die nahezu hundertprozentige Ruck-
gewinnung von Lésemitteln.

ATEX VARIO® CHEMIE-MEMBRANPUMPEN

Mit den neuen ATEX VARIO® Chemie-Membran-
pumpen und -Vakuumsystemen kann das Vaku-
um punktgenau durch Anpassen der Drehzahl
geregelt werden. FUr die Ansteuerung verfigen
die VARIO®-Pumpen Uber einen zusatzlichen
Anschluss fur eine Steuerleitung. Der optionale
Vakuum-Controller CVC 3000 mit Systemzubehor
(I/0-Modul, Speise-/Trennverstarker) und ATEX
Vakuumsensor ermdglicht vollautomatische Ver-
dampfungen ohne Parametereingabe oder die
Programmierung von Prozessen. Mit der adap-
tiven Regelung findet er den Siededruck selbst-
standig und passt das Vakuum kontinuierlich und
optimal an den Dampfdruck an.

Vakuum-Controller und Systemzubehdr werden
im nicht explosionsgefdhrdeten Bereich instal-
liert.
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SAUGVERMOGENSKURVEN

bei 50 Hz, ohne Gasballast

10
m3/h
1
—— MV 10C EX / MV 10C EX VARIO
—— MD 4C EX / MD 4C EX VARIO
MZ 2C EX
0.1
0.1 1 10 100 1000

mbar

Charakteristisch fur alle Modelle ist das hohe Saugvermdogen bis nahe an das jeweils spezifizierte Endva-
kuum. Die Pumpen zeichnen sich zudem durch hervorragende Langzeitstabilitat der Leistungsdaten aus.



MZ 2C EX
MZ 2C EX +AK +EK

bis 12 mbar // 1.9 m3/h

° Hervorragende Chemikalien-
und Kondensatvertraglichkeit durch
Fluorkunststoffe

© Druckgekapselter Motor mit
integriertem, selbsthaltendem
Uberstrom- und Ubertemperatur-
schutz, keine aufwandige Uber-
stromabsicherung erforderlich

© Uberdruckventil am Auslass

© Sicherheitsmembrantechnik mit
Inertgasspulung und Moglichkeit
zur Membranriss-Detektion

© Abscheider AK und Emissionskon-
densator EK zum Schutz der Pumpe
und zur Losemittelrickgewinnung

Technische Daten

ATEX-Konformitat

Schopfraum (gepumpte Gase)  12GExhIICT3 Gb X
AulBenraum mit Inertgasspulung 112G Ex h IIB T4 Gb X
AuBenraum ohne Inertgasspulung Il 3G Ex h 1IB T4 Gc X

Kleinflansch KF DN 16

Anschluss Druckseite Kleinflansch KF DN 16
Anschluss Druckseite Schlauchwelle DN 8-10 mm

Anschluss Saugseite

Motor I12GExd1IBT4 Gb Schutzart IP 54
Max. Saugvermdgen bei 50 Hz 1.9 m3/h Schutzart _______________________________________________________________________ |P52
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Abmessungen (L x B x H), ca. 337 x 287 x 251 mm
Endvakuum(abs) ...................................................... 12mbar Abmessungen (L x B x H), ca. 357 x 308 x 470 mm
Endvakuum (abs) mit Gasballast ... 18mBAr Gemicht, ca 216 kg
Gewicht, ca. 25.4 kg
Bestelldaten
MZ 2C EX 230 V~50 Hz Offene Litzen 20696920
MZ 2C EX +AK +EK 230 V~50 Hz Offene Litzen 20696921

Zubehor

PTFE-Schlauch KFDN 16 (1000 mm: 20686031)

Lieferumfang

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig,
mit Anleitung, mit 2 m Kabel mit offenen Litzen.
Splitter- und StoRschutz fur Glasteile sind vom
Kunden vorzusehen.
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MD 4C EX
MD 4C EX +AK +EK

bis 3 mbar // 3.7 m3/h

(> ) Hervorragende Chemikalien-
und Kondensatvertraglichkeit durch
Fluorkunststoffe

© Druckgekapselter Motor mit
integriertem, selbsthaltendem
Uberstrom- und Ubertemperatur-
schutz, keine aufwandige Uber-
stromabsicherung erforderlich

© Uberdruckventile intern und
am Auslass

© sicherheitsmembrantechnik mit
Inertgasspulung und Moglichkeit
zur Membranriss-Detektion

© Abscheider AK und Emissionskon-
densator EK zum Schutz der Pumpe
und zur Lésemittelrickgewinnung

Technische Daten

ATEX-Konformitat

Schopfraum (gepumpte Gase)  12GExh IICT3 Gb X
Aufenraum mit Inertgasspilung 112G Exh 1B T4 Gb X
AuBenraum ohne Inertgasspulung Il 3G Ex h 1IB T4 Gc X

Kleinflansch KF DN 25

Anschluss Druckseite Kleinflansch KF DN 16
Anschluss Druckseite Schlauchwelle DN 8-10 mm

Anschluss Saugseite

Motor 12GExdIIBT4Gb  Schutzart IP 54
Max. Saugvermogen beiS0Hz 3.7m3h  Abmessungen (L x B x H), ca. 440 x 265 x 305 mm
Endvakuum (abs.) 3 mbar Abmessungen(LxBxH)ca600x365x420mm
""""""""""""""""""""""" L 2 Gewicht, ca. 29.3 kg
Endvakuum (abs.) mit Gasballast - 10mbar - wicht, ca. 37.4kg
Bestelldaten
MD 4C EX 230 V~50 Hz Offene Litzen 20696930
MD 4C EX +AK +EK 230 V~50 Hz Offene Litzen 20696931

Zubehor

PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 20686033)

Lieferumfang

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig,
mit Anleitung, mit 2 m Kabel mit offenen Litzen.
Splitter- und StoRschutz fur Glasteile sind vom
Kunden vorzusehen.



MV 10C EX
MV 10C EX +AK +EK
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bis 2 mbar // 8.1 m3/h

o Hervorragende Chemikalien-
und Kondensatvertraglichkeit durch
Fluorkunststoffe

© Druckgekapselter Motor mit
integriertem, selbsthaltendem
Uberstrom- und Ubertemperatur-
schutz, keine aufwandige Uber-
stromabsicherung erforderlich

© Uberdruckventile intern und
am Auslass

© sicherheitsmembrantechnik mit
Inertgasspulung und Moglichkeit
zur Membranriss-Detektion

© Abscheider AK und Emissionskon-
densator EK zum Schutz der Pumpe
und zur Lésemittelrickgewinnung

Technische Daten

ATEX-Konformitat

Schopfraum (gepumpte Gase)  12GExhIICT3 Gb X
AulBenraum mit Inertgasspulung 112G Ex h IIB T4 Gb X
AuBenraum ohne Inertgasspulung Il 3G Ex h 1IB T4 Gc X

Kleinflansch KF DN 25

Anschluss Druckseite Kleinflansch KF DN 16
Anschluss Druckseite Schlauchwelle DN 8-10 mm

Anschluss Saugseite

Motor 12GExdIIBT4Gb  Schutzart |P 54
Max. Saugvermogen beiS0Hz ¢ 8.1m¥h  Abmessungen (L x B x H), ca. 560 x 430 x 410 mm
Endvakuum (abs.) 2 mbar Abmessungen(LxBxH)ca649X525X452mm
""""""""""""""""""""""" L e 2 Gewicht, ca. 63.2 kg
Endvakuum (abs.) mit Gasballast - 10mbar - wicht, ca. 64.0 kg
Bestelldaten
MV 10C EX 230 V~50 Hz Offene Litzen 20696945
MV 10C EX +AK +EK 230 V~50 Hz Offene Litzen 22614250

Zubehor

PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 20686033)

Lieferumfang

Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit
Anleitung, mit 2 m Kabel mit offenen Litzen.
Pumpe MV 10C EX mit zwei Kabeln (zwei Moto-
ren).
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MD 4C EX VARIO
MD 4C EX VARIO +AK +EK
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bis 3 mbar // 3.7 m3/h

° Alle Vorteile der ATEX Chemie-
Membranpumpen

© Kurze Prozesszeit dank hysterese-
freier VARIO®-Vakuumregelung

(> ) VARIO®-Pumpe lauft bedarfs-
gerecht nur so schnell wie nétig -
minimaler Energieverbrauch,
lange Wartungsintervalle, leiser
Betrieb

© Vakuum-Controller CVC 3000
(optional) fur punktgenaue Vaku-
umregelung und vollautomatische
Prozesse

© Volistandiges System-Zubehér 1/0-
Modul, Speise-/Trennverstarker
und ATEX-Vakuumsensor
- alles aus einer Hand

Technische Daten

ATEX-Konformitat Anschluss Saugseite Kleinflansch KF DN 25
Schopfraum (gepumpte Gase)  12GEXhIICT3 Gb X i e Jr
AuRenraum mit Inertgasspalung Il 2G Ex h 1B T4 Gb X ﬁ”scmuss Bructse!ge o K'?‘”f'ﬁngﬂ EF%N 16
AuBenraum ohne Inertgasspulung Il 3G Ex h 1IB T4 Gc X ANSCNIUSS Druckserte schiaucnwelie U © Comm
Motor 12GExd1IBT4 Gb Schutzart IP 54
Max. Saugvermogen bei50Hz . 3.7m?h  Abmessungen (L x B x H), ca. 469 x 265 x 305 mm
Endvakuum (abs.) 3 mbar Abmessungen(LxBxH)ca600x365x420mm
""""""""""""""""""""""" L ST Gewicht, ca. 28.0 kg
Endvakuum (abs) mit Gasballast - 10mbar - wicht, ca. 36.0 kg

Bestelldaten

MD 4C EX VARIO 230 V~50 Hz Offene Litzen 20696936

MD 4C EX VARIO +AK +EK 230 V~50 Hz Offene Litzen 20696937
Zubehor Lieferumfang

PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 20686033)

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig,
mit Anleitung. Splitter- und StoRschutz fur Glas-
teile sind vom Kunden vorzusehen. Drehzahl-
steuerung Uber 4-20 mA Stromschleife (4 mA =
0 Upm, 20 mA = 1500 Upm). Steuersignalleitung
10 m, Netzanschlussleitung 2 m, jeweils mit offe-
nen Litzen.



MV 10C EX VARIO
MV 10C EX VARIO +AK +EK
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bis 2 mbar // 8.1 m3/h

° Alle Vorteile der ATEX Chemie-
Membranpumpen

© Kurze Prozesszeit dank hysterese-
freier VARIO®-Vakuumregelung

o VARIO®-Pumpe lauft bedarfs-
gerecht nur so schnell wie nétig -
minimaler Energieverbrauch,
lange Wartungsintervalle, leiser
Betrieb

© Vakuum-Controller CVC 3000
(optional) fur punktgenaue Vaku-
umregelung und vollautomatische
Prozesse

(> Vollstandiges System-Zubehor 1/0-
Modul, Speise-/Trennverstarker
und ATEX-Vakuumsensor
- alles aus einer Hand

Technische Daten

ATEX-Konformitat Anschluss Saugseite Kleinflansch KF DN 25
Schopfraum (gepumpte Gase) N2GEXhIICT3 Gb X oo o B
Auftenraum mit Inertgasspilung 112G Exh IBT4Gbx ~ ANschiuss Druckseite  Kleinflansch KF DN 16
AuBenraum ohne Inertgasspiilung 1 3G Exh IIBT4 Ge X /\15CTIUSS UIUCKSEIte schiauchwetie DN © ooomm
Motor 12GExdIIBT4Gb  Schutzart P 54
Max. Saugvermogen bei 50Hz 8.1m?h  Abmessungen (L x B x H), ca. 560 x 457 x 410 mm
Endvakuum (abs.) 2 mbar Abmessungen(LxBxH)ca651x555x452mm
""""""""""""""""""""""" L T Gewicht, ca. 61.0 kg
Endvakuum (abs.) mit Gasballast - 10mbar -ewicht, ca, 63.0 kg

Bestelldaten

MV 10C EX VARIO 230 V~50 Hz Offene Litzen 20696946

MV 10C EX VARIO +AK +EK 230 V~50 Hz Offene Litzen 20696947
Zubehor Lieferumfang

PTFE-Schlauch KF DN 25 (1000 mm: 20686033)

Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig,
mit Anleitung, mit je zwei Kabeln (zwei Motoren).
Splitter- und StoRschutz fur Glasteile sind vom
Kunden vorzusehen. Drehzahlsteuerung tUber
4-20 mA Stromschleife (4 mA = 0 Upm, 20 mA =
1500 Upm). Steuersignalleitung 10 m, Netzan-
schlussleitung 2 m, jeweils mit offenen Litzen.
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ZUBEHOR FUR VACUUBRAND
ATEX VARIO®-PUMPEN

Speise- @ E

1/0-Modul trennverstirker =
ouT =

IN ;
Trennverstérker E

0 CVC 3000 Aufstellung aul3erhalb des EX-Bereichs, ohne integrierten Vakuumsensor

Regelbereich (in Abhangigkeit vom Sensor) 1080 mbar/810 torr - 0.1 mbar/0.1 torr
Schnittstelle extern RS 232C
Schnittstelle zu Pumpe / Sensor Analog-1/0-Modul, Uber Trennverstarker anschlieRBbar
Abmessung (L x B x H) 144 x 124 x 115 mm
Gewicht 0.44 kg
Bestelldaten
o CVC 3000, 100-230 V~50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS/CN  20635028+20612090
e Analog-1/0-MODUL IN 4-20 mA, OUT 0-10 V 20635425
e Trennverstarker IN0-10V, OUT 4-20 mA 20635426
Speisetrennverstarker IN/OUT 4-20 mA 20635427
o ATEX-Sensor Genauigkeit: +-1 mbar 20635423




DVR 3pro

Vakuum-Messgerat
ATEX-Zulassung (ATEX-Kategorie 2)

Variable Einsatzméglichkeiten durch netzun-
abhangigen Betrieb des vollelektronischen
Vakuum-Messgerats mit ATEX-Zulassung

Display mit groRer analoger Anzeige und digi-
talem Messwert bietet eine schnelle Tenden-
zerfassung, eine gute Ubersicht sowie prazises
Ablesen

Bedarfsgerechte Einstellungen von Einschalt-
dauer und Messhaufigkeit ermdglichen einen
batterieschonenden Betrieb; Batterie leicht
wechselbar; mit einer im freien Handel verfug-
baren 9V Batterie betreibbar

Hohe Betriebssicherheit, Funkstérpegel an
der Nachweisgrenze, hohe Storfestigkeit fur
den Einsatz in industrieller Umgebung

Kapazitiver Keramik-Membran-Druckaufneh-
mer aus Aluminiumoxid mit hervorragender
chemischer Bestandigkeit sorgt fur exzellente
Langzeitstabilitdt und Genauigkeit

Technische Daten

EX-Zulassung I12G Ex ib IIC T4 Gb
Obere Messgrenze 1060/ 795 mbar/hPa / torr
Untere Messgrenze 1/1 mbar/hPa/ torr

Material Aul3engehduse Stabiles Kunststoff-
gehduse mit guter
chemischer Bestandigkeit

Stromversorgung 9V Batterie
Abmessungen (LxBxH)  117x117x91 mm
e 04kg
Vakuumanschluss | Kleinflansch KF DN 16,

PTFE-Schlauchanschluss 10/8 mm,
Schlauchwelle DN 6/10 mm

Bestelldaten

DVR 3pro ATEX Vakuum-Messgerat 20682907
Zubehor Lieferumfang
PTFE-Schlauch KFDN 16 (1000 mm: 20686031) Vakuum-Messgerat mit integriertem Druckauf-
DAKKS Erstkalibrierung (20900214) nehmer, inkl. Anschlussteilen, 6-kant Winkel-
DAkkS Nachkalibrierung (20900215) schraubendreher, Batterie Block 9 V Alkali-Man-
Vakuumschlauch Kautschuk DN 6 mm (20686000) gan und Anleitung.
9V Batterie (20612891)
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