EL FLEXIBLE INSTRUMENTO DE MEDICION ATEX PARA EL VACIO GRUESO

resistente a quimicos, preciso, operado con baterias

Tecnologia de vacio




VACUOMETRO

El DVR 3pro es un vacuémetro totalmente electrénico y versatil con aprobacién ATEX para su uso
en areas con atmésferas potencialmente explosivas (ATEX categoria 2). Gracias a su facil manejo y
alavisualizacién combinada de la presién digital y analdgica, los valores medidos pueden ser vistos
de forma rapida y precisa. EI DVR 3pro tiene un sensor de presion integrado hecho de cerdmica de
oxido de aluminio con una excelente resistencia a la corrosién y una alta estabilidad a largo plazo.
Una ventaja particular es el uso flexible con una fuente de alimentacion de bateria de 9V (funcion-
' amiento independiente de la red eléctrica). Las baterias aprobadas estan disponibles en tiendas o
negocios minoristas. La cubierta extraible en la parte posterior del medidor permite un facil reem-
plazo de la bateria. (Nota: el reemplazo de la bateria debe realizarse fuera del area peligrosa ATEX).

Rango de aplicacion flexible debido a la operacién independiente de la red
del medidor de vacio completamente electrénico con aprobacién ATEX

La gran pantalla grafica analégica combinada con una lectura digital pre-
cisa permite a los usuarios detectar y ver las tendencias facilmente

La funcionalidad mejorada dentro del menu de navegacién ayuda a
ahorrar energia y a aumentar el ciclo de vida de la bateria; ésta bateria es
facilmente reemplazable; sin bateria de litio

Alta fiabilidad, bajo nivel de emision EMI cerca del limite de deteccién,
alto grado de inmunidad a las interferencias electromagnéticas, adecua-
do para su uso en entornos industriales

Sensor capacitivo de vacio a diafragma cerdmico/aluminio con excelente
resistencia quimica y precision con gran estabilidad en el tiempo

DVR 3pro

DATOS TECNICOS DVR 3pro

1060 /795 mbar/hPa / torr

0.4 kg

ACCESORIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 20686031)
Calibraciéon DAKKS con primera entrega (20900214)
Recalibraciéon DAKKS (20900215)

Manguera de vacio de caucho DN 6 mm (20686000)
9V bateria (20612891)

INFORMACION PARA PEDIDOS DVR 3pro

20682907

DVR 3pro
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CONTENIDO EN LA ENTREGA

Sensor de vacio de diafragma ceramico capacitivo hecho
de 6xido de aluminio con excelente resistencia quimica,
precision y estabilidad a largo plazo
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